
Celenit, aislante termoacústico natural
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Índice Celenit
para falsos techos, revestimientos naturales y construcción

Celenit es un aislante termoacústico natural, fabricado a base de fi-
bras de madera de abeto largas y resistentes (65%), unidas a presión 
con aglomerado de cemento Portland (35%), formando una estructura 
alveolar ligera, resistente, compacta y de ilimitada durabilidad. El tra-
tamiento mineralizante posterior mantiene inalterables las propiedades 
mecánicas  de la madera, anulando los procesos de deterioro bioló-
gico.

El panel adquiere aislamiento térmico y acústico, regulando el rumor 
(fonoabsorbente) y reduciendo la transmisión del ruido (fonoaislante), 
convirtiéndose en un aislante con muchas posibilidades de uso en 
cualquier edificación, creando entornos auditivos tolerables y saluda-
bles.

La ausencia de magnesita en el cemento lo hace absolutamente in-
sensible a la humedad, al agua y al hielo, además de comportarse 
como regulador higrométrico, absorbiendo humedades excesivas 
y devolviéndolas nuevamente al ambiente al restablecerse las condi-
ciones normales, sin sufrir deformación alguna, pudiéndose instalar en 
las condiciones más extremas.

El panel Celenit tiene un comportamiento al fuego clase B-S1,do (se-
gún norma EN 13501); en caso de incendio constituye un material 
inocuo y seguro gracias a su altísima resistencia al fuego, ausencia de 
goteo, humos densos o gases tóxicos; no produce llama ni la propa-
ga. Su uso es garantía de seguridad en la construcción.

La prestigiosa asociación ANAB reconoce el panel Celenit como pro-
ducto apto para una construcción sostenible, sana y natural, cum-
pliendo con los más exigentes requisitos ecológicos: la materia prima 
proviene de bosques administrados de modo sostenible destinados a 
la arquitectura bioecológica y se garantiza la total ausencia de elemen-
tos contaminantes en su fabricación.

Fácil de manipular e instalar, el panel Celenit resulta estéticamente muy 
decorativo, de tonalidades neutras y naturales; se puede suministrar 
pintado en cualquier color de la tabla Celenit.
Las actuales exigencias del Código Técnico de la Edificación hacen de 
Celenit un producto indispensable en la ecoconstrucción, compatible 
a su vez con los más modernos proyectos de arquitectura interior.
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Celenit AB micro
para falsos techos y revestimientos

Celenit AB
para falsos techos y revestimientos

Celenit AB es un panel acústico de fibras de madera de abeto, aglomerado 
con cemento Porland blanco. Del resultado de esta combinación resulta un 
producto altamente decorativo, de tonalidad natural, que encaja en cual-
quier proyecto de arquitectura, garantizando una óptima protección térmica 
y acústica.
Celenit AB es un producto natural, puede presentar cambios de tonalidad 
propios de la madera, en caso de querer una tonalidad unificada aconseja-
mos Celenit A pintado.
Usos: falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpira-
bles y resistentes al fuego.

Celenit AB micro es un panel acústico de fibras extrafinas de madera de 
abeto, aglomerado con cemento Porland blanco, de las mismas caracterís-
ticas que el Celenit AB pero constituido por fibras de madera más finas; el 
resultado es estéticamente más liso y elegante, aconsejable en techos de 
poca altura.
Celenit AB micro es un producto natural, puede presentar cambios de to-
nalidad propios de la madera, en caso de querer una tonalildad unificada 
aconsejamos Celenit A pintado.
Usos: falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpira-
bles y resistentes al fuego.

60 x 60

120 x 60

200 x 60

Peso medio (kg/m2)

Resistencia térmica (m2K/W)

15(2)

-

-

8,5

0,20

25

25

25

12

0,35

35

35(1)

-

15

0,45

Espesor (mm)Dimensiones panel Celenit AB (cm)

Dimensiones en stock
(1) El panel Celenit AB 120 x 60 de 35 mm de espesor, en stock, es con canto P13.
(2) El panel Celenit AB 60 x 60 de 15 mm de espesor se suministra por palets 
completos de 93,6 m2.

Dimensiones en stock
(1) El panel Celenit AB micro 120 x 60 de 35 mm de espesor, es con canto P13.
(2) El panel Celenit AB micro 60 x 60 de 15 mm de espesor se suministra por palets 
completos de 93,6 m2.

60 x 60

120 x 60

Peso medio (kg/m2)

Resistencia térmica (m2K/W)

15(2)

-

9

0,20

25

25

13

0,35

-

35(1)

16

0,50

Espesor (mm)Dimensiones panel Celenit AB micro (cm)
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Instalación de Celenit
para falsos techos y revestimientos

Celenit A
para falsos techos y revestimientos

Tabla de colores Celenit
Con creatividad, imaginación y la combinación de distintas tonalidades y colores se consigue personalizar ambientes y crear interiores 
únicos, de diseño original, informal, divertido o elegante. En cualquier caso, si se desea, puede pintarse a pie de obra con una pistola 
pulverizadora, empleando pintura al agua.

Cantos y acabados
Todos los modelos se fabrican con distintas elaboraciones de cantos para satisfacer las necesidades de colocación de los distintos 
tipos de instalación.

NOTA: Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.

Crema
Cod. 13/15

Azzurro
Cod. 01/15

Rosa Scuro
Cod. 11/15

Ocra Gialla
Cod. 07/15

Giallo Medio
Cod. 06/14

Grigio Chiaro
Cod. 12/15

Verde Scuro
Cod. 01/14

Blu Oltremare
Cod. 02/15

Viola
Cod. 05/14

Marrone Scuro
Cod. 07/14

Arancio
Cod. 04/14

Grigio Scuro 
Cod. 04/15

Celeste
Cod. 06/15

Rosa Chiaro
Cod. 10/15

Verde Chiaro
Cod. 02/14

Azzurro Scuro
Cod. 14/15

Fuxia
Cod. 03/15

Marrone Chiaro
Cod. 11/14

Giallo Scuro
Cod. 09/14

Grigio Medio 
Cod. 16/15

Ocra Chiara
Cod. 08/15

Giallo Chiaro 
Cod. 12/14

Bianco
Cod. 05/15

Nero
Cod. 08/14

Rosso
Cod. 03/14

Grigio Antracite 
Cod. 10/14

Azzurro Chiaro
Cod. 15/15

Rosa Medio
Cod. 09/15

60 x 60

120 x 60

200 x 60

Peso medio (kg/m2)

Resistencia térmica (m2K/W)

25

25

25

12

0,35

35

35

-

15

0,45

Espesor (mm)Dimensiones panel Celenit A (cm)

Dimensiones en stock

Espesor del panelTipo de instalación

Perfil T visto canto vivo

Perfil Omega visto canto vivo

Perfil T semioculto canto tegular biselado

Perfil T oculto desmontable canto biselado

Fijación directa

Se recomienda una dimensión mínima de perfil T de 24 mm. 
Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario.

Se recomienda un acabado de juntas con bisel o la instalación de 
perfil secundario (T u omega) en el lado ancho “A” del panel.

Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario.
Se recomienda una dimensión mínima de perfil T de 24 mm.

Se recomienda una dimensión mínima de perfil T de 35 mm.
Se recomienda colocar los paneles al tresbolillo.

En revestimientos de techo o paredes, si no se dispone de 
arandelas, los tornillos deben colocarse inclinadamente.

Dimensiones del panel

35 mm

25 mm

35 mm

Celenit A es un panel acústico de fibras de ma-
dera de abeto, aglomerado con cemento Porland 
gris, lo que le confiere un tono rústico más oscuro. 
Celenit A es un producto natural, puede presentar 
cambios de tonalidad propios de la madera, en 
caso de querer una tonalidad unificada aconse-
jamos Celenit A pintado; sobre pedido, se puede 
suministrar pintado en cualquier color de la tabla 
Celenit.
Usos: falsos techos y revestimientos naturales, fo-
noabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego.

15/25 mm 15/25

15/25/3515/25/35 mm

Perfil T semioculto canto tegular vivo

Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario.
Se recomienda una dimensión mínima de perfil T de 24 mm.

25 mm

35 mm

Tipo de panel

Espesor del panel

Canto vivo

A partir de 15 mm

D2
Canto biselado

A partir de 25 mm

D3
Canto a batiente

A partir de 35 mm

P10
Canto tegular vivo

A partir de 25 mm

P11
Canto tegular biselado

A partir de 25 mm

P13
Canto biselado, perfil 
oculto desmontable

A partir de 35 mm

PT
Canto recto, perfil T

A partir de 35 mm
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Celenit
Coeficiente de absorción acústica para falsos techos 
y revestimientos

Celenit
Características técnicas generales

Celenit
Características técnicas generales

El  alto poder de absorción acústica que posee Celenit lo hace ideal 
para disminuir el ruido en ambientes industriales y oficinas, favore-
ciendo el entorno laboral y la comunicación. Celenit AB, AB micro y 
Celenit A ofrecen exactamente las mismas propiedades de absorción 
acústica, diferenciándose únicamente en la estética.
El coeficiente de absorción acústica varía en función del sistema de 
instalación seleccionado, según se detalla a continuación:

Resistencia a la flexión
La ausencia de magnesita en la elaboración del panel Celenit garantiza 
un mayor aislamiento térmico y unas propiedades mecánicas superio-
res a otros productos similares, tales como la resistencia a la flexión, al 
agua y al hielo, según se detalla en el siguiente gráfico:

A, B E, F

Curva A - Panel AB/A de 25 mm de espesor adherido

Curva B - Panel AB/A de 35 mm de espesor adherido

Curva C - Panel AB/A de 25 mm de espesor suspendido, cámara 40 mm

Curva D - Panel AB/A de 35 mm de espesor suspendido, cámara 50 mm

Curva E - Panel AB/A de 25 mm de espesor suspendido, cámara 40 mm y 

lana mineral 40 mm

Curva F - Panel AB/A de 35 mm de espesor suspendido, cámara 50 mm y 

lana mineral 40 mm

C, D

Posibilidades

A

B

C

D

E

F

αs

αs

αs

αs

αs

αs

0,11

0,15

0,11

0,25

0,67

0,78

0,50

0,65

0,72

0,55

0,86

0,93

0,72

0,90

0,82

0,86

1,04

1,00

0,08

0,13

0,12

0,10

0,25

0,40

0,18

0,25

0,48

0,67

1,08

0,98

0,80

0,74

0,51

0,56

0,81

0,84

0,40

0,47

0,46

0,50

0,79

0,82

Curva Coeff. 250 1000 4000125 500 2000 am

Coeficiente de absorción acústica - as valor medio - am en el intervalo 125-4000 Hz (frecuencia en Hz)

Humedad del aire %

R
es

is
te

nc
ia

 a
 la

 fl
ex

ió
n 

(k
g/

cm
2 )

Resistencia térmica R EN 12667

Resistencia a la flexión
EN 12089 método A

Transmisión térmica

Resistencia a la compresión con un 
10% de aplastamiento EN 826

Peso medio

Conducción térmica λ EN 12667

Reacción al fuego EN 13501-1

Resistencia a la difusión del
vapor EN 13168

Prueba 20 ciclos
congelación/descongelación

Temperatura límite de utilización

Capacidad de absorción de la humedad

Calor específico

Coeficiente de dilatación térmica lineal

Resistencia al corte

Adherencia al hormigón

Poder fonoabsorbente

Poder fonoaislante

Aislamiento contra el ruido de impacto

Capacidad de acumulación térmica

m2K/W

kPa

W/m2K

kPa

Kg/m2

 W/mk

euroclase

µ

ºC

Lt/m2

KJ/Kgk

mm/mk

N/mm2

N/mm2

KJ/m3K

0,20

-

0,35

0,50

-

-

≥3300

-

≥2000

≥2150

-

-

5,00

-

2,86

2,22

-

-

≥200

-

≥200

≥200

-

-

8,5

-

12

15

-

-

0,071

B-S1,do

5

sin alteración

200

2-3,5

2,10

0,01

0,28

0,05

Hasta αm = 0,87
entre 125/4000 Hz

-

-

1190-900

Características técnicas Unidad de medida Celenit AB Celenit AB micro Celenit N

125 250 500 1000 2000 4000

FRECUENCIA EN Hz

C
O

E
FI

C
IE

N
T

E
 D

E
 A

B
S

O
R

C
IÓ

N
 A

C
Ú

S
T

IC
O 1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

E
F
B
D
C
A

Espesor

15

20

25

35

50

75

15

20

25

35

50

75

15

20

25

35

50

75

15

20

25

35

50

75

15

20

25

35

50

75

Celenit A

0,20

-

0,35

0,50

-

-

≥3300

-

≥2000

≥2150

-

-

5,01

-

2,86

2,22

-

-

≥300

-

≥300

≥300

-

-

9

-

13

16

-

-

0,075

B-S1,do

5

sin alteración

200

2-3,5

2,10

0,01

0,28

0,05

Hasta αm = 0,87
entre 125/4000 Hz

-

-

1260-960

-

-

0,35

0,50

-

-

-

-

≥2000

≥2150

-

-

-

-

2,86

2,22

-

-

-

-

≥200

≥200

-

-

-

-

12

15

-

-

0,071

B-S1,do

5

sin alteración

200

2-3,5

2,10

0,01

0,28

0,05

Hasta αm = 0,87
entre 125/4000 Hz

-

-

1008-900

-

0,30

0,35

0,50

0,75

1,15

-

≥1250

≥2000

≥1450

≥1000

≥650

-

3,33

2,86

2,00

1,33

0,87

-

≥200

-

≥200

≥150

≥150

-

10

11,5

14

18

26

0,064

B-S1,do

5

sin alteración

200

2-3,5

2,10

0,01

0,28

0,05

Hasta αm = 0,87
entre 125/4000 Hz

Hasta 56 dB
DIN 4109 - Supl. 1

Reducción de 22 dB
con panel de 25 mm

Reducción de 37 dB 
con estrato de lana

mineral debajo

1050-728
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