S E RI E E LIT E parasoles de aluminio
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CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA MEDIDAS

3m

3,5m

4m

3x3m

3,5x3,5m

2x3m

N°VARILLAS

i TEJIDO
MASTIL
TAS TOP TMS
70mm X X X
70mm X X X
70mm X X X
70mm X X X
70mm X X X
70mm X X X

Montura de aluminio blanco, mdstil de 70mm, varillas de perfil 20x40mm, co-
lante y corona de polietileno con sujecion de las varillas mediante tornillos.

Sistema de apertura mediante dos poleas dobles. Cubierta de tejido Polisilk
de 200g/m? y colores lisos ref, TOR, de tejido acrilico de 300g/m? Colores lisos
ref TAS con tratamiento para exteriores, de tejido PVC de 300g/m?ref. TMS y
una ventana para la salida del aire.Volante y funda de proteccién opcionales.

COLORES DEL TEJIDO

TOP 0l TOP 02 TOP 03 TOP 04 TOP 05
TAS 0l TAS 02 TAS 03 TAS 04 TAS 05
TMS 00 TMS. 0l TMS 02 TMS 03 TMS 04 TMS 05

COLORES RAL'PARA MONTURA (Ver pagina 44)
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RA7024 RAL 8014 RAL 9005
Grafito Marrén Negro
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