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INFORMACION TECNICA

Medidor laser 30m

LDO30OP

Medicion con precision hasta 30m.

B cédigo EAN

0088381699914
l INFORMACION TECNICA l BENEFICIOS DEL USUARIO
Rango 0.2-30m * Medidor laser pequefio y compacto. Muy cémodo de
Tolerancia de medicion +£2.0 mm llevar y muy sencillo de usar.
Tipo de laser 635 nm ¢ Es el modelo mas sencillo, muy facil de usar.
Clase de laser Il (<1mW) ¢ Sencillo calculo de areas y distancias.
Clase de proteccion P54 * Rayo laser visible de la clase 2 IEC60825-1 que
N d dici . d 5.000 garantiza la proteccién de los ojos mediante reflejos
pillJargero e mediciones por juego de . naturales.
. e Posibilidad de realizar mediciones permanentes,
Peso segun EPTA 0.09 Kg consiguiendo asi los valores maximos y minimos.
Dimensiones. LxAnxAl 115x53Xx25mm ¢ proteccion de estos medidores Iaser IP54, que
Baterias 2 x AAA protege contra polvo y agua proyectada.
e Medidor ideal para mediciones interiores, pudiendo
también realizar esas mediciones en exterior.
e Medida simple.
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