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CARACTERISTICAS TECNICAS

CINTROPUR

Cabeza: Polipropileno

Vaso: Transparente

Presién de Servicio: 8 Bar Maximo
Presion de Ejercicio: 35 Bar Maximo

Temperatura de Ejercicio: 0 °C + 50 °C min/max

Construidos enteramente con materiales sintéticos de primera calidad, los filtros
CINTROPUR son perfectamente aptos para productos alimenticios y agua potable.

La hélice centrifuga CINTROPUR transforma el flujo de agua en un movimiento
centrifugo, precipitando las particulas pesadas al fondo del vaso, mientras la tela
filtrante asegura la filtracion final de acuerdo con el micronaje elegido.

Aplicaciones del Cintropur:

Doméstica:
Proteccion de las instalaciones sanitarias alimentadas con agua de red
publica, agua de lluvia o0 agua de pozo.

Filtracion de agua antes de equipos descalcificadores, sistemas de 6smosis
inversa o tratamientos con lamparas ultravioletas.

Industria:
Proteccién de las instalaciones sanitarias, de las maquinas herramientas de
produccion y cualquier aparato industrial para el tratamiento de agua.
Filtracion de agua antes de equipos de limpieza de alta presion (100 hasta
200 bar) o muy alta presion (1500 hasta 2000 bar).

Agricultura:
Filtracion sobre la red de riego, filtracion de aguas para abrevaderos,
filtracién de aguas de lluvia y aguas de pozo.
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Esquema del Sistema Descalcificacion con Filtro Cintropur
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| CINTROPUR

CAT. REF. Descripcion Modelo Manémetro  Conexioén
B VF1046 Contenedor Cintropur 25 Opcional 1"
B VF1036 Contenedor Cintropur 32 Opcional 1" 1/4
B VF1037 Contenedor Cintropur 50 Incluido 2"
B VF1038 Contenedor Cintropur 62 Incluido 2" 1/2
B VF1039 Contenedor Cintropur 75 Incluido 3" 1
Contenedor Cintropur
DATOS TECNICOS
Referencia VF1046 | VF1036 | VF1037 | VF1038 | VF1039 +240
Modelo NW-25 | NW-32 | NW-50 & NW-62 | NW-75
Diametro de conexion 1" 11/4” 2" 21/2" 3"
Caudal medio m¥%h 3,5 6,5 20 25 30
Presion de Servicio (bar) 10 10 10 10 10
Presion Maxima de Trabajo 16 16 16 16 16
Temperatura Maxima 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C
Tela Filtrante (de origen) 25u 25u 25u 25u 25u
A (mm) 855 540 693 693 693
B (mm) 230 230 240 240 240 ‘
| TELAS - 4
| 655 |s79 “E 693
CAT. REF. Descripcion Modelo Modelo Modelo
B TE1002 Tela 10 m - NW 50 62 75
B TE1003 Tela 25 m - NW 50 62 75
B TE1004 Tela 50 m - NW 50 62 75 (
B TE1001 Tela 10 m - NW 32
B TE1005 Tela 25 m - NW 32
B TE1009 Tela 50 m - NW 32
B TE1006 Tela 10 m - NW 25
B TE1007 Tela 25 m - NW 25
B TE1008 Tela 50 m - NW 25
S
w; —
* Cada pack contiene 5 telas. \_
Telas
Accesorios / Consumibles Cintropur
Cat. Ref. Descripcion Modelo Modelo Modelo -
B 1AC1001  Fijacién Inox NW 18 25 32 == -
B 1AC1002  Fijacion Inox NW 50 62 75 I-%
Cat. Ref. Descripcion Modelo Modelo Modelo
B  1AC1024 Manémetro 1/8" 0 - 10 Bar 18 25 32
B 1AC1003 Manoémetro 1/4" 0 - 20 Bar 50 62 75
Cat. Ref. Descripcion Modelo Modelo Modelo
B 1AC1005 Tapa Fijacion 18 25 32 \
B 1AC1004 Tapa Fijacion 50 62 75 i
Cat. Ref. Descripcion Modelo Modelo Modelo
B  1AC1006 Hélice Centrifuga 18 25 32
B  1AC1007 Hélice Centrifuga 50 62 75
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Accesorios / Consumibles Cintropur

Cat. Ref. Descripcion Modelo Modelo Modelo
B 1AC1009 Vaso Transparente NW 25
1AC1010 Vaso Transparente NW 32
1AC1008 Vaso NW 50 62 75
Cat. Ref. Descripcion Modelo Modelo Modelo
B  1AC1011  Purga tipo Llave 1/4” NW 18 25 32
B 1AC1016 Purga Tipo Llave 1/2” NW 50 62 75
Cat. Ref. Descripcion Modelo Modelo Modelo
B  1AC1014  Soporte PVC para Filtro NW 50 62 75
B 1AC1027  Soporte PVC para Filtro NW 18
B 1AC1028 Soporte PVC para Filtro NW 25
F B 1AC1029  Soporte PVC para Filtro NW 32
I Cat. Ref. Descripcion Modelo  Modelo Modelo
B 1AC1025 JuntaTorica (conex. cabeza) NW 50 62 75
L B 1AC1015 Junta Térica Vaso NW 50 62 75
T Cat. Ref. Descripcion Modelo Modelo Modelo
R B  1AC1026 Cabeza NW 18 25 32
B 1AC1017 Cabeza 2" NW 50
A B 1AC1018 Cabeza 2 1/2" NW 62
B 1AC1019 Cabeza 3" NW 75
C
I Cat. Ref. Descripcion Modelo
P B  1AC1020 Racores Latén 2" (2 Piezas) NW 50
O 1AC1021 Racores Laton 2 1/2” (2 Piezas) NW 62
1AC1022  Racores Latén 3" (2 Piezas) NW 75
N\
Cat. Ref. Descripcion Modelo Modelo Modelo
B 1AC1012  Tornillo Purga 1/4” NW 18 25 32
B 1AC1023  Torn. Purga Cabeza C/J. T. NW 50 62 75
Cat. Ref. Descripcion Modelo Modelo Modelo
B 1AC1030 Llave NW 18 25 32
B 1AC1013  Abrazadera Inox. NW 50 62 75
Cat. Ref. Descripcion Modelo
B 1AC1031  Acople Comp. 3/4” (CON+COU+JUNT) NW 18
B 1AC1032  Acople Comp. 1" (CON+COU+JUNT) NW 25
B 1AC1033  Acople Comp. 1” 1/4 (CON+COU+JUNT) NW 32
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