Producto
Especificaciones de producto

Resistencia
blindada

. ___ Termometro exterior
3[.-\\]‘ para visualizacién
de la temperatura

// Piloto luminoso indicador
é de calentamiento

agua de alta eficiencia

a Difusor de entrada de

Cable de conexion
con clavija incluido

¥,

Capacidad
Orientacion equipo
Tipo de Resistencia
Tipo de Aislamiento
Recubrimiento interior cuba
Tipo de Anodo
Tipo de termostato de control

Termostato de seguridad

Clasificacion energética + perfil C+M
calentamiento AT502) 2h 00 min
Medida conexion 1/2”
Medidas (an x al x fon) 433 x 610 x 451

17,5

Accesorios integrados

Blindada 1500 W

Cuba vitrificada de alta
calidad con alto
contenido en cuarzo

Anodo de magnesio
refuerza la proteccion
anticorrosion 200g/m?

//, Aislamiento de alta
/ densidad
|

Vdlvula de seguridad
incluida

' 2 Manguitos dieléctricos
incluidos

s | s | 10

Blindada 1500 W Blindada 1500 W

Espuma poliuretano alta densidad

Vitrificado de alta calidad con alto contenido en cuarzo

Magnesio
Interior
Si

C+L C+L

3h 14 min 4h 02 min
1/2” 1/2”

433 x 857 x 451 433 x 1019 x 451

20,5 24,2

clavija

2 afios total. Con revision anual de anodo



